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Les informations contenues dans ce catalogue se basent sur des années d'expérience et sont uniquement indicatives.

Colliers de serrage à vis 126 et 177
Bande de grande qualité. Conçu et fabriqué par Oetiker.

Durabilité : Pression de surface améliorée grâce aux chants roulés et sans bavure
(la bande optimisée dépasse les exigences de la norme DIN 3017)
Fiabilité : Etanchéité optimale et absence de dommage sur les flexibles grâce 
aux bords profilés et sans bavure
Simplicité: : Une dimension de collier couvre différents diamètres, montage rapide et simple avec un  
tournevis classique ou dynamométrique

Conception du collier
Les colliers à vis sans fin Oetiker sont des colliers d'un niveau 
technique avancé et offrent une plage de serrage étendue. Des 
tuyaux de diamètres différents peuvent être assemblés de façon 
sûre et étanche à partir d'une même dimension de collier.

Fabriquée sur la base d'une déformation à froid, la bande du 
collier a une forme légèrement incurvée. La profondeur des 
empreintes est réduite sur chaque côté de la bande. Les 
empreintes ont leur profondeur maximale au centre de la bande.

Les colliers à vis de qualité W1 et W2 ont une tête de vis 
hexagonale (7mm) à empreinte cruciforme (Philips). Les colliers de 
qualité W3 et W4 possèdent une tête de vis hexagonale à 
empreinte plate.

Installation recommandée
Pour un montage professionel, nous recommandons un tournevis 
flexible, qui assure un montage fiable même dans les endroits les 
plus difficiles d'accès. Pour les assemblages de série exigeant 
une fiabilité irréprochable, nous recommandons un tournevis 
dynamométrique réglable à affichage digitale Oetiker.

Matière 126
W1 Toutes les pièces sont en acier revêtu
W2 Bande et cage : acier inoxydable
 Matière 1.4016 / UNS S43000
 Vis à tête hexagonale : acier zingué

Matière 177
W3 Toutes les pièces sont en acier inoxydable
 Matière 1.4016 / UNS S43000 ou équivalent
W4 Toutes les pièces sont en acier inoxydable
 Matière 1.4301 / UNS S30400 ou équivalent

Disponibilité sur demande.

Série standard
Plage de diamètres Largeur x épaisseur
 8,0 à 32,0 mm 9 x 0,6 mm 
 25,0 à 160,0 mm 9 x 0,7 mm 
 25,0 à 390,0 mm 12 x 0,8 mm

Semelle du boitier
Cage avec vis

Extrémité de la bande
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Couple de serrage statique :
Plage de serrage  B = 9 B = 12
  8 à 20  2 +0,5 Nm 
16 à 160  3 +0,5 Nm 
25 à 390   5 +0,5 Nm

Couple de serrage statique maxi :
Plage de serrage  B = 9 B = 12
  8 à 20  2,6 Nm maxi 
16 à 160  4,0 Nm maxi 
25 à 390   6,5 Nm maxi

B = largeur de bande

Référence  Modèle  Plage de diamètre (mm)

Colliers de serrage à vis W2
Largeur de bande 9 mm, épaisseur 0,6 mm

12600451 09/008016 W2   8 – 16
12600452 09/012020 W2   12 – 20
12600453 09/016025 W2   16 – 25
12600454 09/020032 W2   20 – 32

Colliers de serrage à vis W2
Largeur de bande 9 mm, épaisseur 0,7 mm

12600429 09/025040 W2   25 – 40
12600430 09/030045 W2   30 – 45
12600431 09/032050 W2   32 – 50
12600432 09/040060 W2   40 – 60
12600433 09/050070 W2   50 – 70
12600434 09/060080 W2   60 – 80
12600435 09/070090 W2   70 – 90
12600467 09/080100 W2   80 – 100
12600468 09/090110 W2   90 – 110
12600469 09/100120 W2 100 – 120
12600470 09/110130 W2 110 – 130
12600471 09/120140 W2 120 – 140
12600472 09/130150 W2 130 – 150
12600473 09/140160 W2 140 – 160

Autres plages de diamètres sur demande.

Table des références

Référence  Modèle  Plage de diamètre (mm)

Colliers de serrage à vis W2
Largeur de bande 12 mm, épaisseur 0,8 mm

12600352 12/025040 W2 25 – 40
12600339 12/030045 W2 30 – 45
12600330 12/032050 W2 32 – 50
12600450 12/035055 W2 35 – 55
12600340 12/040060 W2 40 – 60
12600354 12/045065 W2 45 – 65
12600341 12/050070 W2 50 – 70
12600444 12/055075 W2 55 – 75
12600342 12/060080 W2 60 – 80
12600343 12/070090 W2 70 – 90
12600355 12/075095 W2 75 – 95
12600338 12/080100 W2 80 – 100
12600344 12/090110 W2 90 – 110
12600345 12/100120 W2 100 – 120
12600346 12/110130 W2 110 – 130
12600347 12/120140 W2 120 – 140
12600348 12/130150 W2 130 – 150
12600349 12/140160 W2 140 – 160
12600350 12/150170 W2 150 – 170
12600351 12/160180 W2 160 – 180
12600353 12/170190 W2 170 – 190
12600395 12/180200 W2 180 – 200
12600401 12/190210 W2 190 – 210
12600396 12/200220 W2 200 – 220
12600397 12/210230 W2 210 – 230
12600400 12/220240 W2 220 – 240
12600417 12/230250 W2 230 – 250
12600398 12/240260 W2 240 – 260
12600418 12/250270 W2 250 – 270
12600460 12/260280 W2 260 – 280
12600419 12/270290 W2 270 – 290
12600443 12/280300 W2 280 – 300
12600426 12/290310 W2 290 – 310
12600399 12/300320 W2 300 – 320
12600420 12/350370 W2 350 – 370
12600421 12/370390 W2 370 – 390

Autres plages de diamètres sur demande.
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Les données de ce catalogue sont basées sur une longue expérience.  
Elles sont données à titre de référence, pas comme des spécifications de conception.

Table des références

Référence  Modèle  Plage de diamètre (mm)

Colliers de serrage à vis W3
Largeur de bande 9 mm, épaisseur 0,6 mm

17700510 09/008016 W3   8 – 16
17700511 09/012020 W3   12 – 20
17700514 09/016025 W3   16 – 25
17700515 09/020032 W3   20 – 32

Colliers de serrage à vis W3
Largeur de bande 9 mm, épaisseur 0,7 mm

17700462 09/025040 W3   25 – 40
17700463 09/030045 W3   30 – 45
17700464 09/032050 W3   32 – 50
17700465 09/032055 W3   35 – 55
17700466 09/040060 W3   40 – 60
17700467 09/050070 W3   50 – 70
17700468 09/060080 W3   60 – 80
17700469 09/070090 W3   70 – 90
17700470 09/080100 W3   80 – 100
17700471 09/090110 W3   90 – 110
17700472 09/100120 W3 100 – 120
17700473 09/110130 W3 110 – 130
17700474 09/120140 W3 120 – 140
17700475 09/130150 W3 130 – 150
17700476 09/140160 W3 140 – 160

Autres plages de diamètres sur demande.

Colliers de serrage à vis 126 et 177

Référence  Modèle  Plage de diamètre (mm)

Colliers de serrage à vis W3
Largeur de bande 12 mm, épaisseur 0,8 mm

17700528 12/025040 W3 25 – 40
17700529 12/030045 W3 30 – 45
17700530 12/032050 W3 32 – 50
17700531 12/035055 W3 35 – 55
17700532 12/040060 W3 40 – 60
17700533 12/045065 W3 45 – 65
17700534 12/050070 W3 50 – 70
17700535 12/055075 W3 55 – 75
17700536 12/060080 W3 60 – 80
17700546 12/070090 W3 70 – 90
17700547 12/075095 W3 75 – 95
17700548 12/080100 W3 80 – 100
17700549 12/090110 W3 90 – 110
17700550 12/100120 W3 100 – 120
17700551 12/110130 W3 110 – 130
17700552 12/120140 W3 120 – 140
17700553 12/130150 W3 130 – 150
17700554 12/140160 W3 140 – 160
17700555 12/150170 W3 150 – 170
17700614 12/160180 W3 160 – 180
17700615 12/170190 W3 170 – 190
17700616 12/180200 W3 180 – 200
17700617 12/190210 W3 190 – 210
17700618 12/200220 W3 200 – 220
17700619 12/210230 W3 210 – 230
17700620 12/220240 W3 220 – 240
17700621 12/230250 W3 230 – 250
17700622 12/240260 W3 240 – 260
17700623 12/250270 W3 250 – 270
17700624 12/260280 W3 260 – 280
17700625 12/270290 W3 270 – 290
17700626 12/280300 W3 280 – 300
17700627 12/290310 W3 290 – 310
17700628 12/300320 W3 300 – 320
17700629 12/350370 W3 350 – 370
17700630 12/370390 W3 370 – 390

Autres plages de diamètres sur demande.
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Les données de ce catalogue sont basées sur une longue expérience.  
Elles sont données à titre de référence, pas comme des spécifications de conception.

Table des références

Référence  Modèle  Plage de diamètre (mm)

Colliers de serrage à vis W4
Largeur de bande 9 mm, épaisseur 0,6 mm

17700512 09/008016 W4 8 – 16
17700513 09/012020 W4 12 – 20
17700516 09/016025 W4 16 – 25
17700517 09/020032 W4 20 – 32

Colliers de serrage à vis W4
Largeur de bande 9 mm, épaisseur 0,7 mm

17700477 09/025040 W4 25 – 40
17700478 09/030045 W4 30 – 45
17700479 09/032050 W4 32 – 50
17700480 09/035055 W4 35 – 55
17700481 09/040060 W4 40 – 60
17700482 09/050070 W4 50 – 70
17700483 09/060080 W4 60 – 80
17700484 09/070090 W4 70 – 90
17700485 09/080100 W4 80 – 100
17700486 09/090110 W4 90 – 110
17700487 09/100120 W4 100 – 120
17700488 09/110130 W4 110 – 130
17700489 09/120140 W4 120 – 140
17700490 09/130150 W4 130 – 150
17700491 09/140160 W4 140 – 160

Autres plages de diamètres sur demande.

Colliers de serrage à vis 126 et 177

Référence  Modèle  Plage de diamètre (mm)

Colliers de serrage à vis W4
Largeur de bande 12 mm, épaisseur 0,8 mm

17700537 12/025040 W4 25 – 40
17700538 12/030045 W4 30 – 45
17700539 12/032050 W4 32 – 50
17700540 12/035055 W4 35 – 55
17700541 12/040060 W4 40 – 60
17700542 12/045065 W4 45 – 65
17700543 12/050070 W4 50 – 70
17700544 12/055075 W4 55 – 75
17700545 12/060080 W4 60 – 80
17700556 12/070090 W4 70 – 90
17700557 12/075095 W4 75 – 95
17700558 12/080100 W4 80 – 100
17700559 12/090110 W4 90 – 110
17700560 12/100120 W4 100 – 120
17700561 12/110130 W4 110 – 130
17700562 12/120140 W4 120 – 140
17700563 12/130150 W4 130 – 150
17700564 12/140160 W4 140 – 160
17700565 12/150170 W4 150 – 170
17700648 12/160180 W4 160 – 180
17700649 12/170190 W4 170 – 190
17700650 12/180200 W4 180 – 200
17700651 12/190210 W4 190 – 210
17700652 12/200220 W4 200 – 220
17700653 12/210230 W4 210 – 230
17700654 12/220240 W4 220 – 240
17700655 12/230250 W4 230 – 250
17700656 12/240260 W4 240 – 260
17700657 12/250270 W4 250 – 270
17700658 12/260280 W4 260 – 280
17700659 12/270290 W4 270 – 290
17700660 12/280300 W4 280 – 300
17700661 12/290310 W4 290 – 310
17700662 12/300320 W4 300 – 320
17700663 12/350370 W4 350 – 370
17700664 12/370390 W4 370 – 390

Autres plages de diamètres sur demande.
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